
Desmontadora de neumáticos electrohidráulica para ruedas de hasta 26” para el desmontaje y montaje 
de neumáticos con o sin cámara de aire para camiones, autobuses y vehículos industriales. 

Elevación brazo y vuelco de la herramienta manual. 

Electrohydraulic tire changer for rim sizes up to 26” for demounting and mounting tires with
or without inner tubes for trucks, buses and industrial vehicles.

Manual arm lifting and tool tipping
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STANDARD EQUIPMENT / ACCESORIOS DE SERIE

RECOMMENDED ACCESSORIES - ACCESORIOS RECOMENDADOS

•	 Alloy	rims	protections
•	 Rim	pliers
•	 Split	rim	lever
•	 Bead	lifting	lever

•	 Protecciones	para	llantas	de	aleación
•	 Pinza	para	llantas
•	 Palanca	para	llantas	de	anillo	elástico
•	 Palanca	alza-talones

Power supply Tensión de alimentación 
230V - 3ph - 60Hz

230V - 1ph - 50/60Hz

Chuck clamping capacity Capacidad de agarre del autocentrante 14” - 26”

Max. wheel diameter Diámetro máxim o rueda 1500 mm / 59”

Max. wheel width Anchura máxima rueda 780 mm / 30.7”

Bead	breaking	force Fuerza de destalonado 16000 N / 3597 lbf

Max. torque delivery Par máx. suministrado 2600 Nm / 1918 lbf

Max weight of wheel assembly Peso máximo de la rueda 700 kg / 1543 lbs

Minimum diameter of the wheel’s centering hole Diámetro mínimo del orificio central de la llanta 120 mm / 4.7”

Working pressure Presión de trabajo 130 bar / 1885 psi

Chuck rotation speed Velocidad rotación autocentrante 6 r.p.m.

Motor power Potencia motor
1.5 kW / 2 hp(oil)  

1.8 kW / 2.4 hp (gearbox)

Weight machine Peso máquina 498 kg / 1058 lbs

Machine dimensions (LxPxH) Dimensiones de la máquina (LxPxA) 82” x 71.6” x 48”

TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

801227195
Alloy rim clamp tool
Pinza para llantas de aleación
 

Locking adapter for alloy wheels

Adaptador bloqueo llantas de aleación
8-12100007 = Ø 161 mm
8-12100005 = Ø 164 mm
8-12100006 = Ø 176 mm
8-12100008 = Ø 202 mm
8-12300001 = Ø 220 mm
8-12100009 = Ø 221 mm
8-12100010 = Ø 281 mm

6067 Schumacher Park Dr West Chester, OH 45069
Local number (513) 874-5958 - Toll free 1-800-260-0968 - www.corghiusa.us - e-mail: info@corghiusa.us

CORGHI Usa Inc.

For	further	information,	consult	the	complete	accessories	catalogue	-	Para	obtener	más	información,	consultar	el	catálogo	de	accesorios	completo

Th
e 

m
an

uf
ac

tu
re

r 
re

se
rv

es
 th

e 
rig

ht
 to

 m
od

ify
 th

e 
fe

at
ur

es
 o

f i
ts

 p
ro

du
ct

s 
at

 a
ny

 ti
m

e.
La

s 
fo

to
gr

af
ía

s, 
la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

y 
lo

s 
da

to
s 

té
cn

ico
s 

no
 s

on
 v

in
cu

la
nt

es
. L

a 
em

pr
es

a 
se

 re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

ho
 d

e 
m

od
ifi

ca
rla

s 
en

 c
ua

lq
ui

er
 m

om
en

to
. 

Co
de

 D
PC

G0
01

08
5 

- 0
1/

20
20


